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Navrh Domovniho kabelového
rozvodu digitalniho pozemniho
vysilani DVB-T z lokalniho
vysilace pro individualni prijem
12 ucastniku.



Pozemni digitalni vysilani
(DVB-T) a jeho vyhody
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Prijem pozemniho digitalniho
vysilani (DVB-T) ve spolecnych
televiznich rozvodech.
-Pfevod DVB-T programu na analogové kanaly

-Primy rozvod digitalniho signalu (DVB-T)

-Varianta reseni B s kmitoctovou konverzi



Prevod DVB-T programu na analogové kanaly
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Primy rozvod digitalniho signalu (DVB-T)
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Varianta reseni B s kmitoctovou konverzi




Vyhody a nevyhody Digitalniho
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Zavislost kvality prijmu na vzdalenosti od vysilace



Navrh struktury rozvodu
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TV Zizkov

1)Anténa



Anténa BU-119

Model UHF anteny BU-119
Zisk dBd 12,5
dsd 17
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1) Anténa

2) Multiswitch a
zesilovac




Multiswitch Triax 5x12P

Frelovencni rozzah 47-826M He
tlurm 0dB +/- 2dB
Wystupnd 1wl moas 25dE




Zesilovac CA-311

Pocet vstupi a vystupi 212
Sifka pasma UHF | 470862
Zesileni UHF | 4512




Rozvodova skrin
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1) Anténa

2) Multiswitch a
zesilovac

3) Koaxialni kabely




Koaxialni kabely

CB30F CB 200
Konstrukéni parametry
Vnitfni vodié @ (mm), mat. [ ] 0,9 Cu 0,75 Cu
Dialektrikum @ (mm), typ 4,4 FPE 3,2 FPE
Stinéni  |I. Folie 1xAl 1x Al/Pes
vodiée @ (mm) CuSn 32x0,12 | CuSn 64x0,10
Pokryti (%) - 38 a7
Il. Folie = - Al/Pes spirala
Vnéjii plast @ (mm) L 6,5+0,2 5,040,2
Material PVC PVC
Barva bila bila
10MHz 2,2 2
100MHz 7 7
Max. utlum 20°C 450MHz 14,3 14,1
(dB/100m) 620MHz 17,8 17,5
ab0NHz 20,8 20,5
1000MH2Z 21,8 21
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1) Anténa

2) Multiswitch a
zesilovac

3) Koaxialni kabely

4) Ucastnické
zasuvky



Ucastnické zasuvky
BM-11

Frelorencnd rogsah 5 — 862 MH:z
Utlum odbofovacd UHF| 05+0,2




14

TV Zizkov

1) Anténa

2) Multiswitch a
zesilovac

3) Koaxialni kabely
4) Ucastnické
zasuvky

5) Vypocet
energeticke
bilance




Vypocet energetické bilance

Sila signalu z ant. 75 dBpv

Koax. CB 500 venkovni 10m  |[dtlum -2.8 dB

Zesilovad CA-311 zesileni dB

Multiswitch utlum -2 dB

Vystup z multiswitche 70,2 dB

koax CB 30 F vnitfni 25m 35m 45m 55m 65m 75m
Utlum -5,125 dB -7,175 dB -9,225 dB -11,275 dB -13,325 dB| -15,375 dB

Ucastnicka zdsuvka BM 111 | atlum -0,5 db -0,5 db -0,5 db -0,5 db -0,5 db -0,5 db

vyst. Signal na zasuvce 54,575 db 62,525 db 60,475 db 58,425 db 56,375 db 54,325 db
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Dekuji
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