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Letecky motor Walter NZ - 60
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Walter NZ-60

Inspirace:
Pii pfedmétu CMD, ktery je zaméfeny na praci s programem Solidworks a HSMWorks, jsem
se dostal se spoluzdkem k vypracované uloze jiného studenta, ktery fesil konstrukci fadového
ctyfvalcového motoru. Bylo to jen par soucasti bez sestavy, tak jsme se pokusili o seskladani.
Po vytvofeni sestavy a animace pohybu jsem byl okouzlen. Byla to krasa. Tak jsme se
spoluzédkem dohodli, ze udélame néco podobného. Z hlediska toho, Ze muj spoluzak byl
Casove vytizen, tak jsem na praci zbyl sdm. Na internetu jsem si vyhledal principy ¢innosti
riznych typ motoru. U hvézdicového typu jsem se ale zarazil, néco tak uzasné¢ho a uz to
existuje takovych let. Kdyz jsem se dostal k ¢eskym motortim tohoto typu, tak u prvniho
sériového motoru Walter NZ-60 jsem m¢l jasno.

Kroky:
Jelikoz pii oboru Aplikace osobnich pocitacli nemam moc moznosti se setkat s motory a
naucit se néco o jejich principu prace, tak jsem nevédél, do ¢eho jdu. S prvnimi sestavami
jsem se dozvédél néco malo o jejich Cinnosti. Tato prvni sestava byla opravdu jen cvi¢na a
nedalo se s ni pracovat dale, byla v podstaté nefunkéni.

Proto jsem zacal od zacatku a konstruoval jsem druhy model. Pfi konstrukei jsem se snazil
dbat na stejné provedeni, jako mél samotny motor, ale ve svém hledani po planech a
technickych vykresech jsem nemél $tésti, tak jsem to délal podle urcité normalizace. Dostaval
jsem se postupné od bloku motoru k pistim, vackdm, a ventilim. Motor byl po mési¢nim
snazeni a 50 soucastkach, které se také opakovali, hotov jen pro Ucely simulace. Vazby byly
tak polozZené, ze animace §lapala jak hodinky.

Dalsi problém nastal, kdyz jsem se na odbornou radu zeptal otce, nebot’ on z pozice
zémecnika vi o konstrukcich trochu vice nez ja. Poradil mné, ze jsou urcité prvky, bez kterych
se prosté motor neobejde, napiiklad loziska, tésnici krouzky, podlozky, atd. Tak zacala faze
zprovoznéni, ve které jsem se dostal 1 do databaze SKF, pomoci které jsem pochopil principy
dalsich prvki, které jsem posléze vyuzil.
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Urcity problém se zjevil tfeba pfi kontrole. Zjistil jsem najednou, Ze spousta soucastek ma
kolizni tvary a tak jsem se pustil do pfepracovani. Pfi pohledu zpét si fikam, Ze jsem na
celkové konstrukcei stravil asi 300 hodin.

Videa a obrazky:
Ma prace se dost zamlouvala Skolnimu osazenstvu, Ze jsem byl pozadan o par obrazku tak
jsem s vyuzitim Photoview vytvofil ur€itou obrazovou prezentaci, bohuzel jsem nemohl na
Obrazcich predvést, jak to funguje, tak jsem pozadal o poskytnuti ur¢it¢ HW podpory na
simulaci.

Cil:
Cilem byl aplny model hvézdicového leteckého motoru. Pii prvnich konstrukcich nebylo moc
spoluzak, co véfilo, Ze bych dokazal dovést tuto praci do zdarného konce. Chtél jsem jim
tedy dokazat opak. Jejich pozd&jsi pohledy mi za to stdly a mnohonédsobné.

Software:
Solidworks, HSMWorks, Photoview, Designchecker, Windows live movie marker

Hardware:
Toshiba Satellite A210-16F

Vysledny produkt:
Vyslednym produktem je model motoru Walter NZ-60. Pfi praci jsem neméel moznost
nahlédnout do technickych vykrest skute¢né vyrobni dokumentace. Pfesto doufam, Ze mij
model dava predstavu o tvaru jednotlivych dilti a celkové funkEnosti motoru.
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